
ER 9
Ø  - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 0,8 0,8 -1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 5,0 5,0 - 7,0 7,0 - 9,0 9,0 -11,0 11,0 -15,0

TYPE ER 9 - 0,3 ER 9 - 0,5 ER 9 - 0,8 ER 9 -1,5 ER 9 - 3,0 ER 9 - 5,0 ER 9 - 7,0 ER 9 - 9,0 ER 9 -11,0 ER 9 -15,0

A 66 100 100 156 161 204 204 209 312 312
B 26 39 39 46,5 56 65 69 69 102 106
C 37 53 53 70 70 84 84 84 130 130
D 10 13 17 23 31 40 45 52 72 80
E 10 10 17 27,5 33 40 50 50 40 40
F 46 66 90 98 128 170 246 246 360 360
G M 5 M 6 M 6 M 10 M 12 M 12 M 12 M 12 M 16 M 16
H 22 32 32 37 43 49 52 52 78 82
K 12,5 20 20 22,5 22,5 30 30 35 40 40
L 66 86 124 153 194 250 346 346 440 440
M 1,5 2 3,5 27 27 24 23,5 26 42,5 44,5
N 32 48,5 47 61,5 66,5 90 93,5 96,5 160 158
O 25 40 40 45 45 60 60 70 80 80
P (VW 1) 8 10 10 12 12 12 25 25 20 20

kg 0,3 1 1,4 3,1 4,4 8,5 12 13,5 34 34
WR 10 13 17 23 31 40 45 52 72 80
F [N] 13 16 30 79 550 745 1099 1629 2340 2340




